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1 . TECHNISCHE BESCHREIBUNG 


1 . GENERAL DESCRIPTION 


Dieses neue AKG Hollgerdt wurde in vielen KonstruktionsdetolIs 
wesentlich verbesserf, beschreifef jedoch welder den erfolgrei'cben 
Weg, der durch die BX 20 Konstruktionsmerkmale fur mechanische 
Hollgerbte ersl^molig eroffnet wurde. 

Spezielles Augenmerk wurde ouf die Verbesserung der akush'scben 
Ouolitdten bei gleichzeltlger Reduzierung der mechanlscben Ab- 
messungen und des Gewichtes gelegt. 

Unser porenl-ierfes Torslonswellenleider-Prinzip wurde weiter ver- 
besserf, indem die Ge$omtltinge des Systems urn co. 25 % in Re¬ 
lation zum BX 20-System verlongert wurde. Gleicbzeitig wurde 
aber die Holleinbeit ouf co. ein Drittel in den Abmessungen re- 
duziert. 

Neben dem konventionellen Hohen- und Tiefenregler fur dos ver- 
balUe Signol boben wir nocb eir» einscboUbores Hobenfllter fUr den 
Hoilaufsprocbe-Versfdrker vorgesehen . Durch diese Schol tungsmofJ- 
nohme ist es mdglich, zwiscben elnem briI lonteren, aggressiveren 
Oder einem weicheren, noturlicheren Klangcharokter zu wdblen . 
Beide Klongarten werden, je noch Progromm-Moterial, erforderlicK 
sein, 

Die Halleinheiten wurden komplett getrennt vom Elektronikteil und 
fur jeden Konol oufgebaut^ domit etwoige Service-Arbeiten er- 

.elcbteri' warden . 

Die elektroniscbe Scboltung 1st ouf Steckkorten oufgebout^ die im 
Bedlenungseinscbub unlergebrocht sind. Dieser Einschub konn vom 
Houptgebduse getrennt betrieben werden, wenn ein optimoles Ver- 
Idngerungskobel (10 m) zwischen den beiden Einbeifen verwendet 
wird. 


Die Hollzeit konn fijr beide Kondle getrennt on einer im Lieferum- 
fong enthoitenen Fernsteuer-E inhei t eir^gestel It werden . 


Besonderbeiten: 

o Echte Zweikonal technik . Jeder Konol konn unobbdngig einge- 
setzt und die Bedienungselemente getrennt c ngestellt werden. 

o Kompoktere und wesentlich verbesserte Konstruktion zu be- 
konntem BX 20 . 

o Verbesserte Kbrperschol I isolation . 

o Patentierte Scboltur^g, die jeden Origfnolonteil am Hallous- 
gang verbindert. 

o Der Frequenzgong des Gerdtes konn vor und hlnter der Ho!l- 
einheit beeinflunt werden. 

o Eingebouter Limiter zur Vermeidung von Ubersteuerungen der 
HoiIkanole . 

o Ein- und Ausgongspegel sind von ouBen am Steckerponel eln- 
stel Ibor. 

o Fernsteuerung der Hollzeit Inklusive. 

o Scholtbor ouf /v\ono-Ansteuerung der beiden Hollkondle. 

o Es sind keine Adjustierungen oder Arretierungen fur den Be- 
trieb im AuBendienst oder in mobilen Obertrogungsonlogen 
notwendig. 

o Leicbt entfernbore Tronsportsicherung gegen groBe StoBe 
wdbrend der Verfrochfung des Gerdtes. 


This new AKG reverberation system bos been improved in 
many design aspects but continues on the veil proven ond 
superior design elements of our wellknown BX 20. 

Speciol care has been taken in expending the sound quollties 
and at the some time reducing size ond weight of our previous 
system. 

Our potented Torsionol Transmission Line (TTL-System) has 
been improved by extending the overoll length of the system 
by about 25 % In relotion to the BX 20 system ond ot the some 
time reducing the overall size dromoticolly to obout one- 
third. 

Besides conventional shelving type frequency controls for the 
reverberated output signol, we incorporoted o high-cut filter 
at the input/reverb drive omplifier. This feature will provide 
the selection between o bright, more aggressive sound or on 
olternotively mellower, more natural sound in reverberotion . 


Both types of reverberation will be required, depending on 
the pregram moterlai. 

The reverb section hos been separated from the electronics 
ond from channel to channel for easy serviccobil Ity . Plug- 
In p.c. boards are used for the electronic circuitry within 
the control module. This module moy be removed from the 
moln housing and operated by on optional extension coble 
up to lOm (30 ft) owoy from the reverb section. 

The decay time of both channels may be adjuS'ed independ¬ 
ently on the remote control unit, which is included in the 
del ivery . 

Feotures- 

o Genuine two-channel design. Either channel con be 
used ond controlled seporotely. 

o SmoUer ond substontio 1 ly Improved design to well- 
known BX 20. 

o Improved low sensitivity fo structure born vibrations. 

o Potented circuitry to avoid ony direct (dry^ signal at 
the reverb output. 

o Frequency response may be oltered both, at input and 
output of reverb section. 

o Built-in limiter for reverb drive signal with LEO indi- 
cotion on front ponel , 

o Input ond output level odjustoble on the connector 
panel. 

o Remote control of reverb time. 

o Switchable to mono drive of both chonnels. 

o No locking or re-adjusting when used in OB-vons or 
on the rood. 


O Built-In protection for shipping, which may be eosily 
removed upon receipt of unit. 
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2. TECHNISCHE OATEN 


2. SPECIFICATIONS 


Hoi Izeit; 

1,5 bis 3,5 Sekundeo - konKnuierlich und unobhdngig 
fur jeden Konol on der Fernsteuer-Einheit einsl-ellbor 


Decoy Time: 

1 .5 to 3.5 seconds continuously ond independently 
adjustoble for each channel and remote control 


Nominoler Eingangspegel: 

orn Steckerponel ouf -22, -6, 0, -hS und+12 dBm ein- 
stellbar (0 dBm ^ 0, 775 Volt) 

Maxima! zuIdssiger Eingangspegel: 

35 dB Uber gewdhltem Nominolpegel 

E ingongsllmiter: 

Einsatzpunkt = 6 dB uber gewdhltem Nominolpegel 
LImiterbereich = ca . 30 dB 

£ ingangsimpedonz: 

^10 kOhm pro Konol, trafosymmetriert 
Nominaler Ausgongspegel: 

□m Steckerponel ouF -6, +6 und +12 dBm einstellbar 
Maximoler Ausgongspegel: 

Angeschlossene Gerdte sollten eine Ubersteue rungs re¬ 
serve am Eingang von wenigstens 20 dB uber Nominol¬ 
pegel hoben, domit die fur einen HoiIfrequenzverlouf 
typischen Signolspitzen unverzerrt verorbeitet werden 
kdnnen. 

Ausgangsimpedonz: 

4 300 Ohm (+ 12 dBm) 

4 100 Ohm (+ 6 dBm) trofosymmetrlert 

4 15 Ohm (- 6 dBm) 

Empfohlene Lastimpedonz; 

^600 Ohm (+ 12 dBm) 

^ 200 Ohm (+ 6 dBm) 

^ 50 Ohm (- 6 dBm) 

Frequenzbereich; 

50 - 4000 Hz in Stel lung / ^ 

50 - 8000 Hz in Stel lung /-— 

Gerduschsponnungobstond; 

^76 dB eff. (DIN 45 405) 

Fremdspannungsobstond: 

475 dB eff. 


Nominol input level: 

odjustable to -22, -6, 0, +6 and +12 dBm 
(0 dBm = 0.775 volts) 

Maximum permissible input level: 

35 dB above selected input level 

Input limiters: 

Threshold = o dB above selected nominol level 
Range = approx. 30 dB 

Input impedonce: 

^10 kohms per chanrtel, tronsformer bolanced 

Nominol output level: 

odjustoble to -o, -t-o and + 12 dBm 

Moxlmol output level: 

Associated equipment should hove input headroom 
of at least 20 dB os er selected nominal output leve 
to accomodate instantoneous peaks in reverb signal 


Output Impedance; 

4300 ohms (+12 dBm! 

4100 ohms (+ 6 dBm) tronsformer balanced 

4 15 ohms (- 6 dBm) 


Recommended lood: 

4 600 ohms (+ 12 dBm) 
4200 ohms (+ 6 dBm) 
4 50 ohms (- 6 dBm) 


Frequency range; 

50 - 4000 Hz in po5 [tion 
50 - 8000 Hz in position /- 


Signal-to-NoIse ratio: 

476 dB r. m . s . weighted 
475 dB r. m. s. unweighted 


T refenreglerbereich; 

+/- 10 dB bei 150 Hz 

Hdhenreglerbereich: 

+/- 5 dB bel 5000 Hz 

Ubersprechddmpfung: 

4 60 dB 

Pegeldifferenz zwischen den Kondlen; 
ouf 0 einstelIbor 

Akustische RUckkopplungssicherheit: 

4110 dB 


Boss control ronge: 

+/- 10 dB ot 150 Hz 

Treble control range: 

+/- 5 dB ot 5,000 Hz 

Crosstolk between chonnels; 

4 60 dB 

Level difference between the channels: 
adjustoble compensotion 

Acoustical feedback safety; 

4 no dB 


Betriebsten^eroturbereich'. 
- 10^ bis + 60^ C 


Operoting temperoture range: 
- 10° fo + 60° C 


Netzspannung; 

115/230 Volt, 50 - 60 Hz 
Leistungsbedarf: 

80 VA 

Maximole Neigung des Gerdtes im Betrieb 

<10° (20%) 

AuBenobmessungen: 

45 X 52 X 54 cm (B X T X H) 


Power requirements: 

115/230 volts, 50 - 60 Hz, 80 VA 


AAox. permissible inclinotion during operation; 

< 10 ° (20 %) 

D imensions; 

45 X 52 X 54 cm (W x D x H) 

= 18 X 20 X 21 inch 

Net weight: opprox. 30 kg (66 lb) 


Gewicht: CO. 30 kg netto 



3. SETRIEBSHINWEISE 

Bevor dos BX 25 on das Nel-z angeschlossen wird, kontrol I ieren 
Sle ob die zur VerfLigung slehende Nel-zsponnung zwischen 

den Werten 93 bis 127 Volt oder 187 bis 253 Volt (WecbseIspan- 
nung) liegt. 

Vom Werk ist die Betrlebssponnung des BX 25 out "?20 V' einge- 
stell t . 

Elne Anderung der Betriebssponnung ouf “1 10 V" ist mit^ek eines 
Schraubenziehers on dem on der Frontplotte montierten Sponnungs- 
wohlscholters von ouBen rndglicb. 

3.1, Inbetriebnohme: 

Dos BX 25 wurde mit elner Tronsportsicberung fur die "erstmatige" 
Verfrachtung oosgestotfet. Dm das Gerdt in den betriebsfdhigen 
Zustond zu bringen, befolgen Sle bitte die beitiegende Beschreibung 
Punkt fur Punkt. 

Wii eiripfehlen thnen, die Originoiverpockung und die Tronsport- 
slcherung fUr etwolge Idngere Frochtwege zu verwenden . 

Es ist allerdings nicht notwendig^ die Trcnsportslcherung fu> ubliche 
mobile Anwendungen zu verwenden . Auch fur Tronsporte in Autos 
Oder dhnilches kt die Vef^wendung der Tronsporl-sicherung nicht not- 
wend I g, 

3.2, Anschlusse: 

Der AnschtuB von Tonqueilen bzw . der Audro-Anloge erfolgt Ober 
Stondord XLR-Verbindungen . Ein- und Ausgdnge sind Liber Trans- 
Tormotoren symmetriert . 

AnscKluBschemo; 

Stift 1 Mosse 

Stiff 2 Nf (Inphose) 

Stiff 3 Nf 

3.3, Elnpegelung: 

Der nominale Eingongspegel fUr belde Kondle konn in funf Stufen 
mlt einem Schroubenzieher on der Steckerplotine eingestellt werden . 
Die Einstellung konn entweder so erfolgen, doO die Eingangspegel- 
Einstellung mit dem nomlnolen Ausgongspegel von speisenden Ton¬ 
queilen (Tonbond, Miscbpult, Tuner-Ausgong o .d . ) in Ubereinstim- 
mung gebrocht wlrd oder indem ein typisches Progrommoteriai an den 
Elngang des 6X 25 gelegt wird, Der Eingongspegel-Scholter wird nun 
in jene Stellung gebrocht, daB die meisle Zeit die grUne Leuchtdiode 
oufleuchtet. 

Ein eingebauter Limiter schutzt die Schaltung vor pldtzlichen und 
Kohen Programmspitzen und es erfolgt eine Anzeige ouf den gelben 
Leuchtdioden. Sollten die Progrommspitzen auch den Llmiterberelch 
Liberschreiten, so leuchtet eine oder beide rote Leuchtdioden. In 
dlesenn Foil muB entweder der Ausgongspegel des angeschlossenen 
Gerdtes reduziert werden, oder die Stellung des Eingangspegel- 
Scholters in eine bohere Position gebrocht werden. 

Der nominole Ausgongspegel wird vom Werk ouf + 6 dBm (1,55 Volt 
on 600 Ohm) eingestellt. Sollte eine Anderung ouf - 6 dBm oder 
+ 12 dBm notwendig werden, so verwenden Sie bitte einen Schrouben- 
zieher zur Einstellung om Steckerpcnel . 


3. OPERATING INSTRUCTIONS 


Before connecting the BX 25 to the moins check, whether 
the mains voltage hos o value between 93 and 127 volts 
or 137 ond 253 volts o. c. 

The nominal operotfng voltoge of the BX 25 is set by the 
factory to "220 V" . 

The change of the operoting voltage to "1 10 V” may be 
made from outside with a screw driver on the appropriate 
control on the front panel of the device. 

3,1 . Setup Procedure: 

The BX 25 has been furnished with a locking device for 
"first time" shipments. Please remove this device following 
the enclosed description point by point. 

It is odvlsoble to keep the original pocking material ond 
locking device to be used tor future shipment over o long 
distance by oir/seo or read tronsoorts by o shipping ogency . 
For usual mobile opI [cat Ions in vons or transoortot Ions in 
cors ere, no locking device is neccssory , 

3.2. Connections: 

Sound source or oudio systerri connection is mode vio standard 
X LR-ty 'e connecG. 5 , 'rputs end outputs of the 6X 25 are 
transformer bolonced. 

Wiring configuration: 

pin 1 earth (ground) 

pin 2 oudio (inphose) 

pin 3 audio (return) 

3.3. Level adjustment: 

The nominol input level for both chonnels may be set in five 
steps on a common switch mounted on the connector ponel, 
The odjustment is done either by matching the Nominol In¬ 
put Level setting with the Nominal Output Level of the 
source (tape, mixer or tuner output), or by connecting o 
typical program moterial to the inputs of the BX 25. The 
INPUT LEVEL switch should be odjusted to a position which 
will result in rhe il'L-minar on of ^he green light emitting 
diode most of the time, 

A built-in limiter will take core of sudden ond higher peaks 
ond this will be indicated on the yellow LED. Should the 
program material exceed the limiter range, the overload 
Indicators (red light emitting diodes) will light up. Either 
reduce the drive level or change INPUT LEVEL switch po¬ 
sition. 

The Nominol Output Level is set by the factory to + 6 dBm 
(1 .55 volts on 600 ohms). Should a chonge to - 6 dBm or 
+ 12 dBm become necessory, pleose use a screwdriver for 
the level control on the connector panel. 
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4. SCHALTUNGSBESCHREIBUNG 
AI Igerneines: 

Das BX 25 E ist in echier ZweikGnol^echnik oufgebaut, das 
heilBl-, beide Kandle arbeifen vdlllg unobbangig voneinander. 

Die Prinl’ploi'ten fur Ein- und Aus-gangsverstorker (input/ouiput- 
boord) und die Hoilelektronlk (reverb board} slnd fur beide 
Kondle glelch und jeweils untereinonder ausiauscbbar, Jedes 
der beiden idenl-iscben Hallsysteme is. in einem eigenen Ge- 
bduse untergebracbI", um grdBtmdgl iche Konol 1‘rennung zu er- 
reichen. Der Signolweg wird durcb Wegnohme des Koppelstek- 
kers aufgefrennf. An dieser Stelle kann ein von AKG als Eirt- 
scbub lieferbores Verzogerungsgerdf zwischengeschoIi'el' werden 
(DigItoleirischub M 250}. 

], 2: Dos EingangssignoI kann mll'l'elsdes Fur beide Kandte gleich- 

zeitig wirkenden Pegelabscbwdcbers an den jeweillgen Normol- 
pegel angepaGt werden. Beide Eingdnge sind trafosymmetriert. 

Damit sind die Eingdnge des BX 25 galvaniscK vom Versiarker 
getrenni. 

3, Der Lifnit'er verhindert eine Ubersteuerung des HalIsyst’ems 

durch Progrommspil'zen ^ die zu deuH ich hdrboren Verzerrungen 
fubren wUrden . T 101 orbeilel' ols pegelabhdngi ger Widershond 
om Eingong von 1C 103 und wird von dessen Ausgong angesleuerl". 

Mi t R 143 wird die Ansprechschwe I le (threshold) eingestel 1 1. 

R 144 und C 104 dienen zum Abgleicb auf mbglichst geringen 
Klirrfokt'or im Begrenzerzustond (< 0,3 %). 

4: Gieichzeitig mlf T 101 wird ouch T 102 ongesfeuert, der in der 

Folge die gelbe LED leuchien IdBt, wenn die Limlf-er-Ansprech^ 
schwelle uberschritten wird. IC 101 und IC 102 bilden ein Gleich- 
richter/Komporofor-Netzwerk, dos die rote und grune LED ansteuer^ 

(rot 36 dB uber No/ninolpegel, grun: NominolpegeI). 

5: Dos Nf-Signol durchiduft zwei Korrekturnetzwerke/ die je nocK 

eingestelUer Holizeit verschieden stark vdrken. R 244 dient zur 
Einstellung des HoHpegeis bel longer Hailzeit, R 242 fur kurze 
Ha I Izei t, 

Der IC 204 beinhaitet vler durch Gleichsponnung einstellbore 
Potentiometer (eines nlcht verwendet). P 1 (pins 1 - center, 2,3) 
verdridert die Aufsprechentzerrung, P 2 und P 3 (pins 13, 15, 14 
und 9, 11, 10) stellen den VerstdrkungsFoktor der Aufsprechverstdr- 
ker IC 205, iC 206 je noch elngestel I ter Holizeit ein. Durch diese 
Gleichsponnungssteuerung ist eine einfoche Fernsteuerung der Holl- 
zeit mogitch. Mit R 243 wird das zu verhallende Signal gieichmdOig 
ouf beide Aufsprechverstdrker oufgegliedert. 

6; Bei alien AKG Hollgerdten erfoigt die Einspeisung des zu verhollenden 
Signoles on beiden Federenden , Dos gewdhrleistet eine weiche Verhol- 
lung, da stbrende Echos und Reflexionen kompensiert werden. !C 205 
und IC 206 trelben die Aufsprech-'*Rdhmchen" (=Spulen). Das AufsprecK- 
signol ist eine MiscKung von direktem Nf-Signal und einem Teil des be- 
reits verhol Iten, uber IC 202 bzw . IC 203 verstdrkten Signo(s.(Die GroOe 
dieses 5IgnolonteiIs bestlmmt die Ldnge der Holizeit). 

7; Die neu erstwickeite Hotlfeder weist eine gegenuber der BX 20-Feder 
erhohte Resononzdichte von 1,9 Hz auf. Die Einspeisung und Abnahme 
erfoigt in der bewdhrten Weise durch Doppelrohmchen an beiden Feder- 
enden . Der angegebene HoiIzeitfrequenzgang garontlert noturliche und 
klare Verhollung. Die Hallfedern beider Kondle sind miteinonder ouS“ 
tauschbor. Fur leicKte Servlcebarkeit kann jedes Hallsystem einzein ab- 
gesteckt werden, der jeweils ondere Konol bleibt funktionstUchtig. 


4^DESCR 1PTIQN OE CIRCUITRY 

Genera 1: 

The BX 25 E is a true two-channel device, i. e. each 
chonnel functions completely independently of the other. 
The Input/oufput boards and the reverb boards for both 
chonnels ore identical and mutually interchongeable. Each 
of the two identical reverb systems has its own housing for 
moximum chonnel separation . The slgnol path may be Inter¬ 
rupted by removing the coupling connector, A slide-in time 
delay module available from AKG (M 250 Digitol Delay 
Module) may be inserted at this point. 


1 ,2; The input signoi con be motched to existing standard 
levels via the level attenuotor which controls both 
channels simultaneously. Both inputs ore tronsformer 
bolonced. (n this way, the inputs of the BX 25 are 
electrically insulated from the amplifier, 

3, The limiter prevents overlooding of the reverb system 
by progrom peaks which would lead to cleorly audible 
distortion. T lOl operates os o level dependent resistor 
at the input of IC 103, being controlled by the latterG 
output, R 143 sets the response threshold. R 144 end 
C 104 ore used to olign the circuit for lowest possible 
THD in the limiting mode (< 0.3 %). 

4; Simultoneously with T 101, T 102 is triggered, con¬ 
sequently octivating the yellow LED when the signal 
surpasses the limiter response threshold, IC 101 and 
IC 102 form o rectifier/comparator network controlling 
the red and green LEDs (red- 36 dB obove nominol 
level, green; nominal level). 

5; The AF signal passes through two correction networks 
whose effects vary in intensity depending on the decoy 
time setring, R 244 sets the reverb level for long re¬ 
verb time, R 242 for short reverb time. 

IC 204 contoins four potentiometers (one left unused) 
odjustoble by d,c. voltage. P 1 (pins 1 - center, 2,3) 
varies reverb drive EQ, P 2 ond P 3 (pins 13, 15, 14 
and 9, 11, 10) set the go in of reverb dr ive omptl Tiers 
SC 204 ond IC 206, depending on the decay time set¬ 
ting. This d,c. voltage control allows simple remote 
control of the reverb time. R 243 serves to distribute 
the signal to be revorberoled evenly to both reverb 
drive ompli flers. 

6: In oil AKG reverberotlon units the signal to be rever¬ 

berated is fed to both ends of the springs. This technique 
ensures smooth reverberotion by compensating unwanted 
echoes and reflections. IC 205 and IC 206 feed the re¬ 
verb drive coils. The reverb drive slgnol is a mixture of 
direct AF slgnol and port of the reverberant signal ompli- 
fied by IC 202 or IC 203 (the mogn! tude of this signal 
component determines the length of the decoy time). 

7; Compared to the BX 20 spring, the newly designed re¬ 
verb spring has on increased resonance density of 1 .9 Hz. 
Feeding and pick-up Is ochieved in the proven way by 
double coils at both ends of the springs. The decoy time 
frequency response stated ensures notural and clean re- 
verberatior). The reverb springs of the two channels ore 
mutually interchangeoble, Either reverb system may be 
disconnected individually for service ease, v/hile the 
other channel remoins operative. 
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8; Dos verholli-e Signol wird belden Federendeo obgenommen und durch die 
Differeozversi-drker 1C 202, IC 203 verst-drki. Ein Teil des Signals wird 
wieder dem AufsprecKverstarker zugefuhrt (moHonal feedback), der on- 
dere Teil gelangf in den - ^ 


8; The re;/erberant signol is picked up at both ends of the 
springs and amplified by the differentiol omplifiers 
IC 202, fC 203, Part of the signol is fed bock into the 
reverb drive amplifier (motional feedback), the rest goes 
to the — *■ 


9: MIschverstdrker 1/2 IC 201 . Hier erfolgt die Mischung 

des verhallten Signales, Mrt R 241 konnen Echos und Re- 
flexionen kompensiert werden , [m Gegenkoppl ungszweig 
liegende Kopazitdten C 210, C 213 konnen tnit Hilj^ avs 
Relais Rel 201 zu- oder abgescholtet werden und beein- 
flussen den Frequenzgong des verhallten Signals; eben- 
so wird ouch der Aufsprechfrequenzgong durch C 230/ 

C 235 verdndert. Dodurch kann der Klong des Hallge- 
rdtes dem zu verhallenden Progromm-Materiai leicKt on- 
gepoht werden . 

10: Fine weitere Mdgiichkeit zur Klangbeeinflussung ist die 
fur beide Kandle getrennte Boxandal I-K langregelung . Der 
Wirkungsbereich des Hdhenreglers ist -I-5 dB bet 5 kHz, der 
des BaiTreglers + 1 0 dB bei 150 Hz . 

1 1 , 1 2, 13; Jeder Kano I verfugt uber zwe! identische Ausgongsstufen . 

Eine EnJstufe verstdrkt das Hal (signal, die zweite wird fiJr 
den Betrreb mit dem Digrtaleinschub M 250 bendtigt. IC 104 
bzw. IC 105 speisen den Ausgongstransformator. Eine Gegen- 
kopplungswicklung om Trafo reduziert den Klirrfoktor, 

Drei verschledene Ausgangspeget (-6, +6, +12 dBm) stehen 
an drei Trafoanzapfungen zur Verfugung und konnen mittels 
Wohlschalter fur alle Kondle gleichzeitig eingestellt werden, 

14: Der " mono"-Schal ter scholtet beide Elngbnge parallel. Zu be- 
achten 1st, daO domit die Eingangsimpedanz halb'ert wird. 


9: Mixing ompiifier 1/2 IC 201, where the reverberant signol 
is mixed. Echoes and reflections may be compensoted by 
meons of R 241 . The capacitors C 210 ond C 213 within 
the negotive feedboch ciichi co.' be odded or bypassed by 
meons of the relois Rel 201 ond influence the frequency 
response of the reverberont signal; the reverb drive fre¬ 
quency response is shaped in the same way by C 230/C 235. 
Thus, the sound characteristics of the reverb unit ore eosi- 
[y adopted to the pvogiom material to be treated. 

10: The sound may also be shaped by meons of separote Box- 
ondoll tone controls for each channel. The range of the 
treble control is + 5 dB at 5 kHz, that of the boss control 
+ 10 dB at 150 Hz . 

1 I, 12, 13‘Each channel is fitted with two identicol output stages. 
One output stage omplifies the reverberont signal, the 
other is required for rhe Digital Module M 250. The out¬ 
put tronsformer Is fed from IC 104 and 1C 105, respective¬ 
ly. A negative feedback winding on the transformer re¬ 
duces THD , 

Three different output levels (-6, +6, +12 dBm) ore 
available at three transformer tops and may be set for 
all chonnels simultaneously vio o sc ice tor switch. 

14' The "mono" switch porallels the two channels. Pleose 
note that this will reduce input impedance by 50 %. 


S tromversorgung; 

Der Netztransforrnotor ist an der Frontplotte fur 1 10 V bzw. 220 V 
Nennspcinnung umscholtbar (+ 15 %) und liefert die Speisespannungen 
fur den Analog- und Digi tale inschub . 

Am Anologeinschub wird die Versorgungsspannung gleicbgericbtet und 
durcb Sponnungsregler iCs ouf + 20 V bzw. - 20 V stobilisierf (power 
supply board). Diese Spannung wird fur die Endstufe (1C 104, IC 105} 
bendtigt. (m "input-output board" erfolgt eine Herabsetzung der Span- 
nungen auf + 15 V fur die ubrigen ICs. 

Koppelstecker: 

Bei Verwendung eines Digitaleinschubes M 250 wird der Koppelstecker 
entfernt, Der Stgnolweg wind damit oufgetrennt und der Verzogerungs- 
teil zwischengeschaItet. Aufierdem erfolgt im Digltoleinschub eine ein- 
stelibare Abmischur\g zwischen (verzogertem) Holl und Reflexionen . Wenn 
dos BX 25 ohne Digitoleinschub betrieben wird (Koppelstecker eingesteckt), 
sind beide Kanalausgdnge paral lelgeschal tet. 


Powej Supply: 

The meins transformer is switchoble for 1 10 V ond 220 V 
nomlnol (+ 15 %) ond provides the supply voltages for the 
onalog and digital slide-in modules. 

In the analog modu'le, the supply voltoge is rectified ond 
stabilized ot+20 V and -20 V, respectively, by voltage 
regulator !Cs (power supply board). This voltoge Is required 
for the output stoge (1C 104, 1C 105), In the input-output 
board the voltages are reduced to + 15 V for the remaining 
ICs. 

Coupling Connector: 

When an M 250 digitol module is used, the coupling con¬ 
nector is to be removed. In this woy the signol path is inter¬ 
rupted and the delay module inserted. In oddition, the digi¬ 
tol module provides an adjustable mixdown of (deloyed) re- 
verberotion ond reflections. When the BX 25 Is used with¬ 
out the digital module (coupling connector in place), both 
channel outputs ore porolleled. 
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BLOCKSCHALTBILD BX 25 E BLOCK DIAGRAM 


1 

mput ohenuator 

1 

Eingongspegelabscbwdcher 

2 

inpuf transformer 

2 

Eingongstrofo 

3 

input limiter 

3 

Eingangsl imiter 

4 

input level indication 

4 

Eingongspegelonzeige 

5 

reverb drive amplifier 

5 

Aufsprechverstarker 

6 

motional feedbock amplifier 

6 

Regelverstdrker 

7 

reverb system 

7 

Nochholl-System 

8 

pickup omplifier 

8 

Aufholverstarker 

9 

ampiifier stage 

9 

Verstdrkerstufe 

10 

tone control circuitry 

10 

Hohen- und Tiefenregler 

11 

output stage 

11 

Ausgangsverstdrker 

12 

output transformer 

12 

Ausgangstrafo 

13 

output attenuotor 

13 

Ausgongspegelabschwdcher 

14 

operation selector 

14 

Betriebswah Ischal ter 

15 

remote control unit 

15 

Fe rnsteuer-E inbei t 
















5, FUNKTIONSTEST 

Dieser einfache Test kann be! Ubernohme durch der\ Kunden oder 
noch Idngerer Betriebszeit vorgenommen werden, um die wichtigsten 
Oaten des BX 25 zu Uberprufen. 

Folgende MeGgerdte sind dofOr erforderlich; 

Sinusgenerator 1 kHz -30 ... +14 dBm Auagong 

Rouschgerierator rosa Rouschen mox. + 4 dBm Ausgong 

OktovfilteT/ Mittenfrequenz 500 Hz max, Eingongs/Ausgongspegel +10 dBm 

Voltmeter - 60 ... + 20 dBm 20 Hz ... 20 kHz 

FiItertGerduschsponnung,Fremdspannung DIN 45405 

Voriobles Terzfilter 50 Hz ... 12,5 kHz oder 

Echtzeitonalysotor mit TerzFiltern 


Alie beschriebenen Messungen sind In gleicber Welse oucb fUr den onderen 
Konol durchzufUbren . 


5. FUNCTION CHE CK 

This simple test can be mode by customer when receiving 
the BX 25 or after a long working period, to check the most 
importont technicoi doto of the device. 

Required meosuring instruments: 

Sine wove generator: 1 kHz, - 30 . . .-<-14 dBm output 
Pink noise generator with octave bond filter (cente'- fre¬ 
quency: 500 Hz) + 4 dBm output 

AF-Vo!tmeter: 20 Hz ... 20 kHz, - 60 ... + 20 dBm range 
Filter DIN 45405 weighted/unweighted 
Tunable onedTird octove filter: center frequency 

50 Hz ... 12,5 kHz or 

real time analyzer with onethird octave bond measurement 
capobil i ty . 

All quoted measurements have to be made for both channels. 


$401 $ 402 S 403 

LED-Anzeige - LED disploy 

S 03 

Eingongssignol 

Inputs ignol 

£ ingongspegel 
Input level 

Ausgongspegel 
Output level 

- 22 

_ 

IkHz Sinus-sinewove 

-22+2 dBm 

_ 

- 22 ^ 

- 

- 

-16 + 2 dBm 

- 

- 22 0-0 

Frequenzgong - Frequency response 


+ 14 + 2 dBm 


+ 6 +6 


roso Rauschen 
pink noise 

0 dBm 

Abb. 1 fig. 1 

+ 6 +6 


rosa Rauschen 
pink noise 

0 dBm 

Abb.3 f i g.3 


Klangregler - tone controls 

+ 6 +6 o —<1 / 

. - 


0 dBm 

+ 10 dB/150 Hz 

+ 6 "^6 o — X) / 

^ - ‘1 


0 dBm 

5 dB '5 kHz 


Pegelkontrolle - level test 

elnslellbar, slehe "Reporaturanisitung " ( 6.3) 

odiustable,see "repair instructions" ( 6,3) 


Bemerkungen 

Notes 


prune LEDs leuchten 
gelbe LEDs leuchten 
rote LEDs leuchten 


green LEDs flash up 
/ellow LEDs flash up 
red LEDs flosh up 


Klangregler in Mi tfenste Mung . Messung 
mit voriablcm Terzfilter oder Echrzeit- 
analysotor. 

Tone controls center position Meosure 
with tuneoble onethird octave bond filter 
or real time onalyzer. 


Tlefen/Hohen-Regler In /vtaximai bzw. 
Min imaistel lung, MeGgerdt wie oben . 
Boss/treble control fully CW/CCW 
Meosurement device like above 


+ 6 +6 °“ 

/— _ _ 

Oktovfilter 500 Hz 

0 dBm 

+ 2 dBm 

Bei lanper und kurzer Ha 1 Izeit, Klangregler 
Mi ttenste 1 lung ! 

With long and short reverb iime^tone control 
center position 

Fremspannungsmessung - unweighted S/N ratio 




+ 6 +6 ® 

^ ^ E ingang of fen/ 

no signal 


- 69 dBm eff 

FremdsponnungsfrIter, Klongregler Mltten- 
stel lung, 

Filter (unweighted), tone controls center 
position , 

Gerduschspannungsmessung 

- weighted S/N ratio 




+ 6 +6 

^ ^ Eingong often/ 

no signal 


- 70 dBm eff 

Gerduschspannungsfilter, Klongregler 
MIttenstel lung 

Filter (weighted),tone controls center 
posi tion . 

Ubersprechdompfung - cross 

talk attenuation 




+ 6 +6 0^0 

+6 +6 

^ ^ rosa Rauschen ch 1 

pink noise ch 1 

^ rosa Rouschen ch 2 

pink noise ch 2 

+ 4 dBm 

+ 4 dBm 

ch 2 - 54 dBm 

ch 1 - 54 dBm 

Filter wie oben 

FiIter as above 
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\BB.1 ; TYP. FREQUENZGANG MIT TOLERANZFELD IN STELLUNC 

-\C.\ : TYPICAL FREQUENCY RESPONSE WITH ALLOWABLE LIMITS OF TOLERANCE (POS.^) 


ABB,2 : TYP. FREQUENZGANG USER DIE HALLZEIT 
FIG.2 ; TYPICAL FREQUENCY RESPONSE VIA REVERB TIME 


dB +20 



Ase.3 : TYP. FREQUENZGANG MIT TOLERANZFELD IN STELLUNG 

FIG.3 : TYPICAL FREQUENCY RESPONSE WITH ALLOWABLE LIMITS OF TOLERANCE (POS.^^ 





OOO 































6, REPARATURANL6ITU NG 
6 ■ 1 . Zerie geri des Gerates 

Legen Ste das Geriit ouf die ' von vorne gesehen - I inke Seitenwond und 
Idssn Sie je zwei Sicherungssckrauben an der Ober- und Unterseil^e des 
Cerates. Kippen Sie das BX 25 wieder in die Nornaallage und ziehen Sie 
den gesamten Elektroniktei 1 sov/eit nocb rechts, da(3 die Offnung on der 
Oberseite des ElektronikteiItei Is vollstondig sichtbor ist, Greifen Sie 
durch die Offnung und Idsen Sie die zwel Rdndelscbrauben^ die Holl¬ 
and KoppeUtecker srchcrn. Ziehen Sie den Holistecker ob und fddeln 
Sie dcs Kobe! somt Stecker durch die Offnung in der Seitenwond des Ge- 
houses, 

- Bei Gerbten mit Digitoleinschub M 250 muB zuerst der Digitoleln- 
schub entfernt wcrden . Oozu Idsen Sie die vier Schrouben on der Front- 
plotte und zieben den Elnschub soweit vorsichtig herous^ doB Sie die 
Rdndelschrouben, die den Hall- bzw. Vsrbindungsstecker sichern, Idsen 
kdnnen . Donoch nehmen Sie den Verbindungsstecksr und den Stecker fUr 
die Stromversorgung des DigItoIteils^ der sich oberholb des Netzirofos be-* 
flndet, ob und ziehen den Einschub vdliig aus dem Gehduse herous. - 

Noch Ldsen der 4 Frontplottenschrauben konn der Anolog- 
einschub aus dem Gehduse gezogen werden . 

Die Print'plotten fUr Stromversorgung (pov/er supply), Eingangs- 
und Ausgangsverstdrker (input/output) und die Hoilelektronrk 
(reverb board) sind on der Unterseite des Anaiogeinschubes eln- 
gesteckt. 

Ausbau des Hollsystems: 

Noch Wegnohme des ElektronikteiIs sind die bejden Malisysteme 
im Houpigehduse zugongjich. Die an der Gehduseinnenselte oben 
angebrochte Strebe wird vome noch rechts gedruckt und donoch 
mitsomt den Hollsystemen ous dem Gehduse genommen . Zum Aus- 
bou des Ha I Isystenis entferoen Sie den Deckel on der Oberseite 
und ziehen den Kobelstecker ob. Donoch ziehen Sie die drei Federn von 
den Holtewlnketn am Hallsystem ab und nohmen es noch oben herous. 


6, IN STRUC TIONS FOR RE PA IR 
6.1. OisossembIing the Unit 

Turn the unit on Its left side (viewed from the front) and 
loosen two locking bolts each on the top end bottom of the 
unit. Turn the BX 25 back to its normol position ond pull 
the complete electronic ossembly to the right until the 
opening on the top of the electronic assembly is completely 
visible, Reoch through the opening and loosen the two knur- 
led-heod screws thot lock the reverb and coupling connector. 
Unplug the reverb connector and thread the cable together 
with the connector through the opening in the side wail of 
the housing. 

- If your unit Is fitted with on M 250 digital delay module, 
this must be removed first. Loosen the four screws on the 
front ponel and corefully pull out the module so for thot you 
can loosen the knurled-head screws that lock the reverb ond 
coupling connector. Unplug the coupling connector and the 
connector for the power supply of the digital module situated 
above the mains tronsfornner and pull the assembly out of the 
housing, - 

After loosening the 4 front panel screws, the anolog module 
may be pulled out of the housing. 

The p. c. boards corrying power supoly, input''output ampli¬ 
fiers, and the reverb circuitry ore plugged Into the bottom of 
the analog slide-in assembly. 

Removing the Reverb System' 

After removal of the electronic ossembly, the two reverb 
systems in the moln housing ore reodily occessible. The 
strut located inside the upper pa-'t of the housing should be 
pushed to the right ot its front end, then remove it frorn the 
housing together with the reverb systems , To remove the re¬ 
verb system, remove the top lid and unplug rhe cable con¬ 
nector. Theri withdraw the three springs from rhe support 
angles on the reverb system Cfiu lift it- out, 


6,2. HInweise zur Fehlersuche; 

6.2, How to Identify^Defects' 

Kein Ausgongssignoh 

Lampe im Netzschalter brennt nicht bei eingeschc/l tetem Gerdt: 

Sichorung defekt - Einstellung des SponnungswdhIcr mit 
der vorhondenen Netzsponnung verglcichen, wenn notig 
umstel len. 

No Output Signo 1: 

Lamp in moins switch does not illuminate when unit is 
switched on; 

Fuse 0 ^ “octive - comcore of volraqe sei 

with existing mains voltage; readjust *f necessary. 

Sframversorgung uberprufen: 

Checking Power Supply: 

MeBpunkte om Verbindungsprint (motherboord) ; 

Power Supply Boardr Stiff 1,2 jewel Is ca , 22 V 
gegen Masse 

—E- Netztrofb oder Spannungsregler iC defekt 

Input/Output Board; Stiff 2: t20V Stiff 3; -20V 

Stift4; Masse Stiff 8; +15V Stiff 9; -15V 

Test points on the motherboard; 

Power Supply Board: pins 1,2 eoch approx, 22Voc 
w resoect to ground 

—defective Xfc mer or voltoge regula^O'' IC 
Input/output Boord; pin 2: -20V pin 3; -20V 
pin 4: ground pin 8: ) 5V pin 9; -15V 

Ein Konol kein Ausgangssignal; 

Durch wechselweises Austouschen der beiden "reverb" - 
bzw, "input-output" - Prints konn der defekte Print leicht 
gefunden werden (sieheauch: BlockschaItbiId) 

No Output Signal from One Chonnel; 

The defective p/C. board is eosily identified 
by mutually exchanging the two "reverb" 
ond/or " input-output" boards (see block dlogrom) 

Mlt demselben Verfehren kdnnen ouch andere Fehler wie Ver- 
zerrungen, Rouschen, Brummen, Echos etc. leicht lokolisiert 
werden, wenn man ouch d ie beiden Hollsysteme in den Aus- 
tousch einbezieht (durch Steckverbindungen an den Systemen 
leicht rndgll ch !) 

The same basic technique can be used for easy locoli- 
zation of other defects, such as disrortlon, noise, hum, 
echoes, etc. If the two reverb systems are also exchanged 
for each other (simple operotion due to plug-in con¬ 
nections ori systemsl) 

Starke Echos am A us gong: 

Maiistecker obziehen, Mit einem Ohmmeter uberprufen Sie 
folgende Wlderstandswsrte am Holistecker; 

^^'^*5/2 15/U t 

Strong Echoes ot the Output; 

Unplug reverb connector. Check the following 
resistor values on the reverb connector: 

“'y/j , .... 


Falls Sie KurzschluB oder Unferbrechung feststellen, ist entweder 
das Kobe! oder dos Rdhmchen im Hallsystem defekt. Ein defektes 

Hallsystem senden Sie bifte on die ndchste AKG-Vertretung oder 
onAKG-Wien, Abteilung Service, ein. 

If you detect o short-or open circuit, then either the 
coble or the coil in the reverb system is defective, 

Pleose send the defective reverb system to the A KG 
Representotive nearest you or to A KG Vienna, 


Service Dept, 


11 



6.3. Abgleichanleifurtg 

Dos BX 25 worde in der Fabrik sorgfditig eingesfellt. Ein 
Abgleich ist- daKer nor im AnschluG on durchgefuhrte Re- 
poroturen notwendig. 

Pegelobgleich 

nacb Austousch elnes Hollsysl-ems oder elnes "reverb boords" . 

Am Eingong roso Rouschen uber Oktovflber (500 Hz Mitten- 
frequenz), Pegel 0 dBm be! Scbolterstellung S 401: +6 dB^ 

S 402; + 6 dB, Fernsteuerung onschlieBen und om obzuglei- 
cbenden Konol 1^5 s einstellen. Mit R 242 (reverb level 
short) am "reverb board" Aosgongspegel auf 0 1 dBm ein¬ 

stellen. (Kanal 1: binten^ Konol 2; vorne) An der Fernsfeu- 
erong 3,5 s einstellen. Mit R 244 (reverb level long) 0 + 1 dBm 
om Ausgong einstellen. 

Echoobgleich 

noch Austousch elnes Hallsystems oder sines "reverb boords" . 

Burstsicnolam Eingong onlegen. Ausgong uber KopFbdrer obhdren . 

Mit R 241 (coorse = grob) und R 243 (Fine = fein) am "reverb boord" 
ouf minimoies Echo om Ausgong obgleichen - NormaIstel Iung Mi'tte! 

ll mlterobgleich 

nur noch Austousch elnes BouteiJs des Limiters notwendigl 
o) AnsprecKschv/el 1e 

S 402 ouf - 6 dB! Sinussignol (1 kHz) om Eingong onlegen , NF-Volt¬ 
meter on Stift 4 (Kanol 1) bzw. Stift 7 (Konol 2) des Koppelsteckers 
onschlleBen. Ausgongssignol dorf noch Uberschreiten eines Elngangs- 
pegels von 0+2 dBm nicht mebr groBer werden. Einstellung mit R 143 
(threshold) om " input/output board" (Kanal 1 hinten, Konol 2 vome). 

b) KI irr 

Sinussignol ( 1 kHz, + 6 dBm) om Eingong onlegen. KlIrrfaktormeGge- 
rot on Stift 4 (Konol 1 ) bzw. Stift 7 (Kona I 2) des Koppelsteckers on- 
schlleBen. Durch wechseiwelse Betotigung von C 104 und R 144 (dis¬ 
tortion) ouf mini mol en K llrr ( V 0,3 %) obgleichen . 


6.3. Alignment procedure 

The BX 25 bos been thoroughly odjusted rn the factory. Any 
alignment needs to be mode only after repair. 

Reverb level alignment 

In cose of replacement of o reverberation system or a "reverb 
boord" . 

Input: pink noise with octave filter (center frequency: 500 Hz) 
Input level: 0 dBm, while input/output switches ore set to 
+ 6 dB . Connect remote control unit and set reverb time of 
channel to be oligned to 1 .5 seconds. Adjust output level 
to 0 + 1 dBm vio R 242 (reverb level short) on the "reverb 
boord" (ch 1; bock, ch 2; front). Set reverb time control to 
3.5 seconds. Adjust output level to 0 +1 dBm via R 244 
(reverb level long). 

Echocompensotlon 

ofter rcplocemenr of o reverberotion system or o "reverb board" 

Input; ourst s'gnci, LIsterr to the output via beodphones. 

Adjust output signal via R 241 (coarse) and R 243 (fine) on 
the "reverb boord" to minimum echo impression, 

Li mi terol ioumerit 

only after replocement of o limitei component! 
o) Threshold 

Set 402 to - 6 dB . Input: sinus signal (1 kHz). Connect AF- 
Voitmeter to pin 4 (ch 1 ] or pin 7 (ch 2) of the coupling plug. 
Output signol may not become greoter when input level ex¬ 
ceeds 0 + 2 dBm. Adjustment is to be mode by R 143 (thres¬ 
hold) on the"input/output" boord (ch 1: bock, ch 2: front), 

b) Distortion 

Input: sinus signal (1 kHz, + 6 dBm). Connect distortion ono- 
lyzer to pin 4 (ch 1) or pin 7 (ch 2) of the coupling plug. 
Adjust to minimum distortion (<0,3 %) by alternately turning 
C 104 ond R 144 (distortion). 


REVERB PLUG 
HALLSieCKER 


COUPLING PLUG 
KOPPELSTECKER 


I 

record 1 

Aufsproche 1 

2 

ground 

Masse 

3 

ploy - 1 

Wiedergobe - 

4 

play - 1 

Wiedergabe ' 

5 

record 11 

Aufsproche li 

6 

nc 

leer 

7 

play - II 

Wiedergabe - 

8 

ploy ' 11 

Wiedergabe ' 

9 

ground 

Mosse 

lO 

nc 

leer 

11 

record t 

Aufsprochc 1 

12 

ground 

Masse 

13 

play - 1 

Wiedergabe - 

14 

play ■ 1 

Wiedergabe 

15 

record 11 

Aufsproche 11 

16 

g ro u n d 

Mosse 

17 

play - 11 

Wiedergabe - 

18 

ploy ‘ W 

Wiedergabe ' 

19 

ground 

Masse 

20 

nc 

leer 

21 

nc 

leer 


- I 


1 , .9 chonnel Konol 2 


1 1 . . 1 9 channel Konal 


PIN STIFT 1 '■0rn.contr . Fernsteucrung 


2 

omp m chi mg■ n 

Endstufe eln Kanal 1 

3 

omp n ch 1 echo 

Lndstufe ein Konol 1 " 

4 

limiter Out chi 

L Iml ter Ausgong Kona 

5 

amp in cbO mairi 

Endstufe eln Kanal 2 

6 

amp in ch/ echo 

iindstufe eln Konal 2 " 

7 

limiter Ou- ch2 

Limiter 4usgong Konol 

8 

rev , board m ci"! I 

Ha 1 Iprint e m Konol 1 

9 

rev board out chi 

Ha 1 Iprin t ous Konol 1 

10 

rev , board m ch2 

Hollprmf eln Kanal 2 

1 1 

rev . board out ch2 

HoKprmf ous Kanal 2 

12 

ground 

Mosse 

13 

ground 

Mo sse 


SX 25 E 


Jumpers bctv.'con pms 
B rue Iren zwischen ocn St if ten; 


2_,3,^ 5^,I_1 4,8 7,10 
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] CHANNEL 2 

VERDRAHTUNGSPLAN BX 25 E 
WIRING SCHEME BX 25 E 


























































distortion threshold 








HALLPRINT BX 25 
REVERB BOARD BX 25 
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7. STUCKLfSTE 
7,1, Gehduse 

Gehduse kompl , 

Grfff A 415 
Zahnscheibe A 5, 1 
Schlltzfnut^er M 5 
Scbroubverbindung 
Gewindebuchse M 3 
Schraube M 3 x I 0 
FuG ZB 9 
GI tfer 

Scbild "AKG" 

Schild "BX 25" 

Abdeckp latte 

7. 2. Hallsystetn 
Kdfig 

ScKnurFuhrung kompi . 
Feder 

Aufbcingung 
Kabel kompl , 

HalIsystem kornpl . 

Deckel 

Feder I kpl . (long) 

Feder XXII kpl . (kurz) 
Ddmpfungsscbeibe 
Verb indungste 11 
Ddmpfungstrdger 
Ddmpfungslager I 
Ddmpfungsloger I! 

7, 3, Emscbubgebduse 

Netzscholter 
S IcKerungshol ter 
keokversch tuG USA 
RertkverschluG EUROPA 
Sicherong 1 AT (220 V) 

S Lcherung 2 AT ( 1 10 V) 

Nefzdose 

XLR-Dose 3pol. F 

XLR-Dose 3pol. M 

XLR-Dose 5pol, M 

Kippschalter 

Drehknopf 

Mutternobdeckung 

Deckel, gelb 

Deckel, blou 

Potentfometer 100 kQ I in 

LED Fassung 

LED griJn 

LED gelb 



7. PARTS LIST 


Best. Nr, / Order no . 

7. 1 , Housing 


2077 M 0701 

housing compi , 

7.1.1 

9999 N 0098 

handle A 41 5 

7.1.2 

6797 D 5100 

toothed washer A 5, 1 

7.1.3 

054d> D 5000 

nut M 5 

7.1.4 

9999 N 0126 

bolted joint 

7.1.5 

9999 N 0127 

threaded bush 

7.1.6 

7985 D 3006 

screw M 3 X 1 0 

7.1.7 

9999 N 0033 

support ZB 9 

7. 1 . 8 

9999 N 0101 

grid 

7.1.9 

4561 S 0001 

plate "AKG" 

7,1,10 

4617S 0001 

plate "BX 25" 

7,1.11 

2077 Z 4401 

cover plate 

7,1.12 


7. 2. Reverberation system 


2077 M 0401 

coge 

7, 2. 1 

2077 M 0501 

suspension comp! . 

7. 2. 2 

2039 Z 4201 

fension spring 

7. 2. 3 

2077 M 1001 

suspension spring 

7,2.4 

2385 K 0002 

cable compi , 

, 2. 5 

2077 M 1101 

reverberadon system compi. 

7. 2. 6 

2061 Z 2401 

cap 

7, 2. 6. 

2077 M 1401 

sprlng 1 compi , (long) 

7.2,6. 

2077 M 1 402 

spring XXII compi . (short 1 

7, 2, 6. 

2077 Z 2302 

damping disc 

7, 2, 6, 

1971 Z 4301 

junct ion elemenf 

7, 2, 6. 

2077 Z 1101 

disc corrier 

7. 2. 6. 

2077 Z 1201 

disc support 1 

7. 2. 6, 

2077 Z 1301 

disc support 11 

7, 2. 6, 


7.3. Module housing 


0040 E 0057 

moins switch 


0013 E 0079 

fuse holder 


0013 E 0080 

cop for 6,3 X 32 mm fuse 


0013 E 0081 

cap for 5 X 20 mm fuse 


0012 E 0010 

fuse 1 A slow blow (220 V) 


0012 E 0011 

fuse 2 A slow blow (1 10 V) 


1868 Z 7201 

moins receptocle 


0017E 0317 

XLR receptacle 3 way femole 


0016 E 0332 

XLR receptacle 3 way mole 


0016 E 0536 

XLR receptacle 5 way mole 


0040 E 0052 

toggle switch 


0040 E 0518 

knob 


0040 E 0508 

nut cover 


0040 E 0544 

cop, yellow 


0040 E 0545 

cop, blue 


0021 E 0026 

potentiometer 100 kO lin 


0013 E 0071 

LED support 


0014 E 0055 

LED green 


0014 E 0054 

LED yel low 
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LED rot 

0014E 0053 

LED, red 


Netztron'sformo tor 

1650 Z 0152 

power transformer 


T rofoobdeckung 

2077 Z 2601 

transformer cover plate 


Federletste 8 pol 

0018 E 0802 

connector 8 way 


Riegelwaooe 

0018 E 0803 

connector housing 


KoppeUtecker 

2077 M 0602 

coupling plug 


Netzkabel 

2262 K 0001 

power cord 


7.4. Verbindongsprlnt 


7,4. MotF)erboord 


Print kpl , 

2077 M 1 902 

p . c . b compi. 


Federleiste 21 pol . 

0018 E 210! 

edge connector 21 woy female 


Stiftleiste 21 pol . 

0018 E 2100 

edge connector 21 woy mole 


Federleiste 13 poL 

0018 E 1301 

edge connector 13 way female 


Abstandsbolzen 

9999 N 0123 

spacer 


Bijgel 

2077 Z 9901 

fastening strip 


Rondelmutter M 3 

0456 D 3000 

lock nut 


7.5, Stromversorgung 


7,5, Power supply 


Prln. kpl . 

2077 M2101 

p . c . b compi . 


Gleicbricbter 

001 4 E 0040 

bridge rectifier 

GL 301 

Diode 1 N4003 

0014E 0026 

diode 1 N4003 

D 301, 0 302 

1C 7920 (-20 V) 

0015 E 1029 

1C 7920 f- 20 V) 

IC 301 

1C 7820 (+20 V) 

0015 E 1030 

tC 7820 (+20 V) 

IC 302 

Elko 2200 uF '40 V 

0039 E 2202 

electrolytic cap,2200 pF/40V C 301, C 302 

Ta-Elko C 5 pF/35 V 

0036 E 1503 

tontolum cap, 1 .5pF/35 V 

C 303, C 304 

Kuhikorper 

0013 E 0073 

heot sink 


Sti ftleiste 1 3 pol , 

0018 E 1300 

edge connector 13 way rDote 


7.6, Hallprint 


7.6, Reverb boord 


Print kompl. 

2077 M 2202 

p . c . b compi. 


!C RC 4558 N3 

0015 E 1015 

(C RC 4558 NB 

tC 201 

1C TDA 1034 BN 

0015 E 1023 

tC TDA 1034 BN 

IC 202, IC 203 

tC TDA 1034 B 

0015 E 1031 

IC TDA 1034 B 

IC 205, IC 206 

(C TCA 740 

0015 E 1032 

IC TCA 740 

IC 204 

IC Fossung 8 pol . 

0013 E 0056 

IC socket 8 woy 


'C Fossung 1 6 ool, 

0013 E 0058 

1C socket 16 woy 


E instellregler 10 kQ 

0021 E 0528 

trimmer 10 kQ 

R 241, R 242, R 243 

Einstellregler 100 kO 

0021 E 0529 

trimmer 100 kQ 

R 244 

Relols Clare 951 A12B4A 

0024 E 0007 

relois Clare 951 A12B4 A 


To-Elko 1,5 juF/35 V 

0036 E 1503 

tontolum cap. l,5pF/35V 

C 219,C 222, C 223, C 226 
C 240 

To'Elko 22 pF/16 V 

0037E 2203 

tontalum cop, 22 pF/16 V 

C 220, C 225 

S tiftleiste 21 pol . 

0018 E 2100 

edge connector 21 way mole 


7. 7. Eingongs/Ausgangs-Print 


7.7, Input/output boord 


Print kpl , 

2077 M 2301 

p . c . b compi, 


Diode 1N4148 

0014 E 0017 

diode 1N4146 

D 101 . . . D 107 

Diode 1 N4003 

00)4E 0026 

diode 1N4003 

D 108, D 109 

Tronsistor BC 558 8 pnp 

0010 E 0058 

transistor BC 558 B 

T 103, T 104 

Tronsistor &C 548 B opn 

0010 E 0068 

tronsistor BC 548 6 

T 105 

FET E no 

0010 E 0063 

FET Elio 

T 101, T 102 

IC TL 082 CP 

0015 E 1033 

IC TL 082 CP 

IC 101 

IC RC 4558 NB 

0015 E 1015 

IC RC 4558 

(C 102 
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1C TDA 1034 B 

0015 E 1031 

1C NE 540 L 

0015 E 1012 

1C 78M15 (+ 15 V) 

0015 E 1027 

1C 7915 {- 15 V) 

0015 E 1036 

Einstel Iregler 1 kO 

0021 E 0530 

Einstellregler 10 kO 

0021 E 0528 

Trimm Kondensotor 1 . . . 6 pF 

0030 E 1000 

To-Elko 0,47pF/35 V 

0035 E 4705 

To-Elko 2,2 pF/20 V 

0036 E 2204 

Ta-Eiko 100 juF/3 V 

0038 E 1007 

Elko 47 pF/40 V 

0037 E 4700 

Elko 100,uF/40 V 

0038 E 1005 

Elko 220 ^jF/25 V 

0038 E 2208 

Kuhlstern KK 501 

0013 E 0021 

Stiftleiste 21 pol. 

0018 E 2100 

7.8, Ironsformotor Print 


Print kpl. 

2077 M 2001 

Ausgongsubertroger U 55 

1650 Z 0150 

Eingangsubertrager U 53 

1650 2 0148 

Trofoobschirmung 

2056 Z 0901 

T ra fohoiterung 

2056 Z 0801 

Drehschalter 4x3 

2077 Z 8001 

Drehscholter 2 x 5 (2 x 2) 

2077 Z 8002 

Widerstand 22CQ /3W 

0003 E 2205 

Federleiste 21 pol . 

0018 E 2101 

7.9. Fernsteuerkdstchen R 25 


Print kpl . 

2077 M 1 601 

Zenerdiode BZX 79/B 10 

0014 E 0058 

Potentiometer 25 l<D lin 

0021 E 0025 

Potentiometer 10 kO lin 

0021 E 0024 

LED-Holterung 

0013 E 0071 

LED, grun 

0014E 0055 

Knopf 

0040 E 0527 

Mutternobdeckung 

0040 E 0549 

Deckel, grun 

0040 E 0529 

Deckel/ rot 

0040 E 0528 

Kobel, kpl. 

2389 K 000 2 

XLR Stecker 5 pol. F 

0017E 0511 

Versandkarton kpl. 

6167 P 0001 


Diese Stlickii^te enthdlt- nur Teile/ die unter normolen 
Betriebsbedingungen defekt werden kdnnen . Weitere 
Ersatzteiie $ind ouf Anfroge erhditlich. 


1C TDA 1034 8 

1C 103 

1C NE 540 L 

1C 104, 1C 105 

1C 78M15 (+ 13 V) 

1C 106 

1C 7915 (- 15 V) 

1C 107 

trimmer 1 kQ 

R 143 

trimmer 1 0 kQ 

R 144 

trim cap .1 . . . 6 pF 

C 104 

tonto 1 urn cap, 0.47 p¥/35 V 

C 103 

tontclum cap, 2.2 pF/20 V 

C115, Cn6, C120, C 121, 
C 123, C 124 

tantalum cop. 100 uF,/3 V 

C 113, C 1 14 

e lectrolytic cap . 47 |jF/40V 

C 108,C 109, Cl n, C 1 12, 
C 127 

electrolytic cap. 100pF/40V 

C 128, C 130 

cioktrolytrc cap.220 pF/'25V 

C 129, C 1 31 

cooling fin KK 501 


edge connector 21 way rnale 


7,8. Transformer board 


p . c . b comol , 

output transformer U 55 

input tranformer U 53 

tronsFormor shield 

tranformer support 

rotary switch 4x3 

rotary switch 2 x 5 x 2i 

resistor 220Q /3 W 

edge connector 21 way Female 


7\ 9. Remote control R 25 


p. c . b compi . 

zener diode BZX 79/B 10 

potentiometer 25 kQ lin 

potentiometer 10 kQ lin 

LED support 

LED green 

knob 


nut cover 


cap, green 

cap, red 

cable compi. 

XLR-plug 5woy female 



shipping box complete 

This spore parts list quotes that ports only^ which may 
hecome defective under normol working conditions. 
Other ports ore ovoilable on request. 
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84 BedienungstelI 


Reglerelemenfe Reglerelemente 

fur Kanal 1 fUr Kanal 2 



Steckerpgnel 
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mono*' operation 


two channel-operation 


output level-selector switch 


output connectors 


remote control connector 



y{\/ I xiT\ 


"E** : reverb signal 
"ED": reverb + echoes 


"E" : reverb signal 
"ED"; echoes only 

mains connector 





















Fernsteuer-Einheit 



Remol-e Conlrol Uni1- 



Betriebsanzel qe 



tfcerbl endregler; 

nur Hall bis Reflexionen 

+ Hall 


Ifeil Iz eiteinstel lung 
fiir Kanal 1 



Hallzeiteinstellung 
fiir Kanal 2 


o perational indication 


mix control for: 
reverb to reverb + echoes 


reverb time adjustment 
for channel 1 


reverb time adjustment 
for channel 2 



We reserve the right to make technical alterations 
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